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TABLEAU SYNTHÈSE COMPARATIF

Plastique
Métal
Bois
Textile 
Minéral

SUPPORTS
PLAGE DE COMMUNICATION (SURFACE)

Support à enfiler double
Lutrin  
Podium
Support à enfiler simple
Structure avec plaque de fixation
Podium triple

LUTRIN (SURFACE EN ANGLE BASSE ET ÉTROITE)

Piédestal (simple ou double)
Lutrin ajustable

COLONNE (SURFACE HAUTE ET VERTICALE)

Colonne avec produits Alto
Colonne sur mesure
Poteau vertical 
 

MONTAGE MURAL

RÉFÉRENCES FOURNISSEURS



MATÉRIAUX
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Tableau synthèse comparatif

  IMPORTANT :  
Prenez note que la présente recherche (matériaux, supports et prix sans taxes) reflète l’état du marché de l’automne 
2022 et de l’hiver 2023. La version originale du présent guide a été déposée par le Groupe GID en mars 2023.
La liste de matériaux, de supports et de fournisseurs est non-exhaustive, ce document est appelé à être bonifié.

PROCÉDÉS DESCRIPTION TYPE D'IMPRESSION AVANTAGES DÉSAVANTAGE DURABILITÉ 

RÉSISTANCE 
AUX 
RAYONS UV

RÉSISTANCE 
AUX 
ÉGRATIGNURES

RÉSISTANCE 
AUX 
GRAFFITIS

RÉSISTANCE 
À LA 
MOISSISURE/
HUMIDITÉ

ÉCORESPON-
SABILITÉ USAGES COÛTS

Armolite XF Stratifié avec résine 
phénolique

Directe Résiste à la déstratification, 
si égratignures, possibilité de 
sabler et revernir, fini satiné

nd Longue 
durée

oui oui oui oui nd Panneaux 
extérieurs

$$$

PrintArmor Panneaux d’aluminium 
avec couche de protection 
thermoplastique semi-lustrée

Directe La surface est complètement 
couverte par une pellicule 
protectrice thermoplastique 
semi lustrée

nd Longue 
durée

oui oui oui oui nd Panneaux 
extérieurs

$$$

Fibrelite Fibre de verre avec résine Directe Résiste à la déstratification, 
si égratignures, possibilité de 
sabler et revernir

Moins épais que l’Armolite XF, 
doit être adosé à une structure 
(aluminium, contre-plaqué)

Longue 
durée

oui oui oui oui nd Panneaux 
extérieurs

$$$

Alto® 
Aluminim

Aluminium avec transfert 
par sublimation de poudre 
cuite transparente

Directe Durable, très résistant Un seul fournisseur Longue 
durée

oui oui oui Recyclable Panneaux 
extérieurs, plaque 
commémorative

$$$

Aluminium Panneau d'aluminium 1/8 Application d’un vinyle 
imprimé, possibilité d’appliquer 
une pellicule anti-UV et anti- 
graffitis

Léger, réutilisable, pliable Moins résistant aux 
égratignures

Moyenne 
durée

oui oui oui oui Recyclable Panneaux 
extérieurs

$$

Alumalite Panneau de plastique ondulé 
recouvert d’aluminium peint sur 
un ou deux côtés

Directe ou application d'un 
vinyle imprimé, possibilité 
d’appliquer une pellicule anti-
UV et anti graffitis

Léger Plus cher que Alupanel Longue 
durée

oui oui nd Panneaux 
extérieurs

$$

Alupanel Panneau composite aluminium 
(deux couches de 0,3 mm en 
aluminium et un noyau plein en 
polyéthylène).

Directe ou application d'un 
vinyle imprimé, recommandé 
d’appliquer une pellicule anti-
UV et anti-égratignures

Léger, différentes 
épaisseurs

Courte à 
Moyenne 
durée

oui oui nd Panneaux 
extérieurs

$

MPVC 
(Sintra®, Palight®, 
Celtec®, InteCel®, 
Komacel®, 
Gatorcel®)

Mousse de PVC Directe ou application d'un 
vinyle imprimé

Léger, peu dispendieux, 
polyvalent, plus durable 
que le Coroplast

Éviter les masses foncées pour 
les grands formats, cassant 
et doit être adossé à une 
structure

Courte à 
Moyenne 
durée

oui oui nd Panneaux intérieurs 
ou extérieurs de 
courte-moyenne 
durée

$

Acrylique 
(Plexiglas®)

Méthacrylate de 
polyméthyle

Application d'un vinyle 
imprimé, sérigraphie, gravure, 
possibilité d’appliquer une 
pellicule anti-UV et anti graffitis

Léger, intéressant pour la 
transparence

Sensible aux rayure, nécessite 
souvent une pellicule 
protectrice

Moyenne 
durée

oui oui Très peu 
recyclé au 
Québec

Panneaux intérieurs 
et extérieurs 
(si extérieurs 
idéalement 
abrités), vitrines 
d'artéfacts, 
plaquettes

$$

Coroplast Polypropylène extrudé 
ondulé

Directe ou application d'un 
vinyle imprimé

Léger, peu dispendieux Lignes visibles sur le 
matériau

Courte durée oui oui oui nd Affiches intérieures 
et extérieures

$

Styrène Polymère par polymérisation 
radicalaire statique

Directe ou application d'un 
vinyle imprimé

Léger, peu dispendieux Cassant, doit être adosé à 
une structure

Courte durée oui oui Recyclable 
selon les 
municipalités 
(no 6)

Affiches intérieures 
et extérieures, 
panneau d'autobus 
dans des cadres

$

Longue durée 10 ans
Moyenne durée 5 ans
Courte durée 3 ans

VALEUR DE DURABILITÉ
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Plastique
• Acrylique	 p.6

• Acrylique laminé	 p.8

• Armolite XF	 p.10

• Coroplast	 p.11

• Endura	 p.12

• Fibrelite	 p.13

• HDPE	 p.14

• Laminé anti-UV	 p.15

• Laminé de PVDF anti-graffiti	 p.16 

• MPVC	 p.18

• PalBoard	 p.20

• Stratifié de HPL	 p.21

• Styrène	 p.22

• Verolite	 p.231
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PROCÉDÉS DE FABRICATION

• �Collage

• �Pliage

• �Thermoformage

• �Usinage

AVANTAGES

• �Léger

• �Flexibilité

• �Résistant

• �Bonne réaction aux intempéries et 
aux rayons UV

• �Très bonne réaction au 
thermoformage

DÉSAVANTAGES

• �Sensible aux rayures, idéalement 
ne pas exposer à portée de main 

• �Si transparent, souvent 
recommandé de mettre une 
pellicule protectrice

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �10 jours ouvrables

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �4’ x 8’

DURABILITÉ

• �Moyenne durée (facilement 
rayables, mais bonne durabilité 
extérieure)

RÉSISTANCE

• �Rayons UV

• �Écart de température

• �Égratignures

COULEURS

• �Transparent

• �Blanc

• �Rouge

• �Bleu

• Jaune

• �Orange

FINITION

• �Mat 

• �Givré

SUPPORTS ET SPÉCIFICATIONS

• �Possibilité d’appliquer  
un traitement anti-UV  
et anti-égratignures

• �Doit être adossée  
par temps froid

FOURNISSEURS

• KEDL

• Graphica

• Turgeon - Solutions d’affichage

• Plastica

• Atelier Multifab

• Compo Orléans

• Têtu Affichage

• Mono-Lino

• Enseignes ESM

• Maribau

• Posimage

• Groupe Polyalto

• Les Équipements AtlasBarz

• Em Plastique

• EffigiArt

• F-X Boisvert

• Enseignes plus

• Les enseignes professionnelles

• Montréal Stencil

• S-PACE Signalétique

• Réflecteur 

ÉCORESPONSABILITÉ

• Très peu recyclé au Québec

USAGE

• �Signalisation

• �Présentoir

Optix®, Duraplex®, Plexiglas®
3/32’’- 1/4’’- habituellement
Méthacrylate de polyméthyle

Acrylique  
PLASTIQUE

COÛTS ( PI2 )

19, 08 $
1/4’’ sans impression

GARANTIE

N/D
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PROCÉDÉS DE FABRICATION

• �Gravure

• �Découpe laser

AVANTAGES

• �Contraste de couleur pour une 
bonne lisibilité

• �Peu d’entretien

• �Légèrement flexible

• �Très résistant

DÉSAVANTAGES

• �Il est nécessaire d’utiliser la 
gravure pour ce produit 

• �Cassant

• �Rigide

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �1 à 7 jours ouvrables

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �48’’ x 24’’

DURABILITÉ 

• �Longue durée

�RÉSISTANCE

• �Écart de température

• �Humidité

• �Rayons UV

• �Chocs

• �Égratignures

COULEURS

• �Blanc, rouge, vert, jaune, bleu

FINITION

• �Mat

• �Brillant

SUPPORT ET
SPÉCIFICATION

• �N/D

FOURNISSEURS

• �Lamicoid

• �Plastica

• �Scriptam

• �Montréal Stencil

ÉCORESPONSABILITÉ

• �N/D

USAGE

• Étiquette

• Signalétique

Lamicoid, Lamacoid, Gravoply, ArmorCore, TroPly, 
1/32’’-1/8’’ habituellement
Feuille multicouche de résine phénolique 

Acrylique laminé
PLASTIQUE

COÛTS ( PI2 )

N/D
GARANTIE

N/D

Source : Mp Repro 
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Source : Trotec Materials 
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�PROCÉDÉS DE FABRICATION

• �Découpage

AVANTAGE

• �Résiste à la délamination

DÉSAVANTAGE

• �N/D

DÉLAIS DE PRODUCTION

• 30 à 40 jours ouvrables 

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �1,20 m x 2x40 m

DURABILITÉ

• �Longue durée

RÉSISTANCE

• �Graffiti

• �Rayons UV

• �Écart de température

• �Égratignures

• �Moisissures

COULEUR

• �N/A

FINITION

• �Satin

SUPPORT ET SPÉCIFICATION

• �Doit être supporté par une 
structure au dos pour les  
grands formats

FOURNISSEUR

• �Signoplus/Spectralite

ÉCORESPONSABILITÉ

• �N/A

USAGE

• �Panneaux extérieurs

1/2’’ - 3/4’’ habituellement
Stratifié avec résine phénolique

Armolite XF 
PLASTIQUE

COÛTS (PI2’)

84,58 $
1/2’’ avec arêtes adoucies, 

chants et dos noirs et  
8 inserts filetées

GARANTIE

10 ans

Source : Sépaq
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PROCÉDÉS DE FABRICATION 

• Perçage

• Pliage

• Découpage

AVANTAGES

• Robuste

• Flexible 

• Léger

• Peu dispendieux

DÉSAVANTAGE 

• Lignes visibles sur le matériau 

DÉLAIS DE PRODUCTION 

• 5-10 jours ouvrables

CONTRAINTES DE GRANDEUR 

• 4’ x 8’ (possibilité 5’ x 10’)

DURABILITÉ

• Courte durée

RÉSISTANCE

• Rayons UV

• Écart de température

• Humidité

• Égratignures

COULEURS

• �Blanc, noir, rouge, orange, vert,  
brun, jaune, ivoire, gris et bleu

FINITION

• Lustré

• Mat

SUPPORTS ET 
SPÉCIFICATIONS 

• �Possibilité de mettre  
un vinyle adhésif

• �Possibilité d’appliquer  
un traitement anti-UV  
et anti-égratignure

FOURNISSEURS 

• Copies de la Capitale

• KEDL

• Affichage Solutions

• Graphica

• Atelier Multifab

• Compo Orléans

• Imprimerie B&E

• Groupe Têtu

• Mono-Lino

• Précigraphik

• Imagerie digitale 

• Imprimerie en gros

• Azur

• S.Graphique

• Maribau

• Montréal Stencil

ÉCORESPONSABILITÉ

• N/D

USAGE

• Pancarte électorale

• Présentoir

3/32’’-3/16’’ habituellement
Polypropylène extrudé ondulé

Coroplast®
PLASTIQUE

COÛTS ( PI2 )

12,19 $
10 mm avec laminage  
anti-UV et anti-graffiti

GARANTIE

N/D

Source : Turgeon - Solutions d’affichage



Endura
7-10 mil habituellement
Affiche à base de cellulose

PLASTIQUE

PROCÉDÉ DE FABRICATION

• �N/D

AVANTAGE

• �Peu dispendieux

DÉSAVANTAGE

• �Pas une grande résistance aux 
intempéries à plus long terme

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �N/D

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �54’’ x 500’

DURABILITÉ

• �Courte durée

RÉSISTANCE

• �Rayons UV

• �Choc

COULEUR

• �Blanc

FINITION

• �Mat

• Lustré

• �Satin

SUPPORTS ET SPÉCIFICATIONS

• �Doit être supporté par une 
structure au dos

FOURNISSEURS

• �Em Plastique

ÉCORESPONSABILITÉ

• �Impression avec  
éco-solvant, sans PVC

USAGE

• �Affichage intérieur

• �Affichage extérieur temporaire

COÛTS ( PI2 )

0,62 $
10 mil 235 gsm

GARANTIE

N/D

12 |  Guide des matériaux et supports  |  PLASTIQUE 

Source : Digital Color Ink
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�PROCÉDÉ DE FABRICATION

• Découpage

AVANTAGE

• Résiste à la déstratification

DÉSAVANTAGE

• Les champs sont couleur résine

• Moins épais que l’Armolite XF

DÉLAIS DE PRODUCTION

• 30 à 40 jours ouvrables

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• 1,20 m x 2,40 m

DURABILITÉ

• Longue durée

RÉSISTANCE

• Graffiti

• Rayons UV

• Écart de température

• Égratignures

• Moisissures

COULEUR

• N/A

FINITION

• Satin ou brillant

SUPPORT ET SPÉCIFICATION

• �Doit être supporté par une 
structure au dos pour les  
grands formats

FOURNISSEUR

• Signoplus/Spectralite

ÉCORESPONSABILITÉ

• N/A

USAGE

• Panneaux extérieurs

PLASTIQUE

1/16-3/16’’ habituellement
Fibre de verre avec résine

Fibrelite
COÛTS (PI2)

N/D
GARANTIE

10 ans

Source : Spectralite 



PROCÉDÉS DE FABRICATION

• �Découpage

AVANTAGES

• �Durable

• �Imperméable

• �Rigide

• �Peu d’entretien

DÉSAVANTAGE

• �Très rigide

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �1-2 semaines

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �60’’ x 120’’

DURABILITÉ

• �Longue durée

RÉSISTANCE

• �Rayons UV

• �Écart de température

• �Égratignures

• �Chocs

• �Moisissures

COULEUR

• �Blanc polaire

FINITION

• �Satiné

SUPPORT ET SPÉCIFICATION

• �Application d’un vinyle  
pour l’impression

FOURNISSEUR

• �Groupe PolyAlto

ÉCORESPONSABILITÉ

• �Recyclable (no 2)

USAGE

• �Composantes de  
bateaux de plaisance

Seaboard™
1/4’’-1’’ habituellement
Polyéthylène haute densité

HDPE
PLASTIQUE

COÛTS (PI2)

10,65 $
½’’

GARANTIE

N/D

14 |  Guide des matériaux et supports  |  PLASTIQUE 
Source : Groupe PolyAlto



PROCÉDÉ DE FABRICATION

• �Découpage

AVANTAGE

• �Durable

DÉSAVANTAGE

• �Seulement applicable  
sur surface rigide

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �N/D

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �1,52 m x 45,72 m

DURABILITÉ

• �Longue durée

RÉSISTANCE

• �Rayons UV

• �Écart de température

COULEUR

• �Transparent

FINITION

• �Lustré

SUPPORT ET SPÉCIFICATION

• �À coller sur une surface  
plane seulement

FOURNISSEUR

• �Em Plastique

ÉCORESPONSABILITÉ

• �Sans PVC  
(polychlorure de vinyle)

USAGE

• �Vinyle de protection  
(overlaminate)

ARLON Series 3310 Anti-UV 
1.5 mm habituellement
Vinyle de protection sans polychlorure de vinyle anti-UV

Laminé anti-UV
PLASTIQUE

COÛTS (PI2)

1,40 $
GARANTIE

10 ans
à la vertical et  

4 ans à l’horizontal
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Source : Ordway Sign Supply 
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Laminé de PVDF
ARLON Series 3350 Anti-graffiti
2 mm habituellement
Vinyle de protection de polyfluorure de vinylidène anti-graffiti 

PLASTIQUE

PROCÉDÉ DE FABRICATION

• �Découpage

AVANTAGE

• �Durable

DÉSAVANTAGES

• �Seulement applicable  
sur surface rigide

• �Moins flexible que  
les vinyles standards

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �N/D

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �54’’ x 150’

DURABILITÉ

• �Longue durée

RÉSISTANCE

• �Graffiti

• �Rayons UV

• �Écart de température

COULEUR

• �Transparent

FINITION

• �Lustré

SUPPORT ET SPÉCIFICATION

• �Pellicule anti-graffiti à coller sur  
une surface plane seulement

FOURNISSEUR

• �Em Plastique

ÉCORESPONSABILITÉ

• �N/A

USAGE

• �Vinyle de protection (overlaminate)

COÛTS (PI2)

1,58 $
GARANTIE

10 ans
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Source : Arlon
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PROCÉDÉS DE FABRICATION

• �Perçage

• �Découpage 

AVANTAGES

• �Peu dispendieux

• �Peut-être peint, vernis et 
imprimé

• �Léger

• �Rigide

DÉSAVANTAGES

• �Contact non-recommandé 
avec des artefacts pendant de 
longues périodes

• �Émanation d’acide 
chlorhydrique sous lente 
dégradation

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �5-7 jours ouvrables

CONTRAINTE DE GRANDEUR 

• �4’ x 8’

DURABILITÉ

• �Moyenne à longue durée

RÉSISTANCE

• �Rayons UV

• �Écart de température

• �Égratignures

COULEURS

• �Blanc, bleu foncé, noir, jaune, 
rouge, vert forêt, vert, gris 
foncé, gris pâle et beige

FINITION

• �Lustré

• �Mat

• �Effaçable

SUPPORTS ET
SPÉCIFICATIONS

• �Fixation murale privilégiée, doit 
être adossée par temps froid

• �Possibilité de mettre  
un vinyle adhésif

• �Possibilité d’appliquer  
un traitement anti-UV  
et anti-égratignure

FOURNISSEURS

• Copies de la Capitale

• Affichage Solutions

• Graphica

• Maribau

• Compo Orléans

• Mono-Lino

• Groupe PolyAlto 

• Azur

• Concept K 

• S Graphique

• Em plastique

• Montréal Stencil

 ÉCORESPONSABILITÉ

• �N/D

USAGE

• �Présentoir

• �Exposition

PLASTIQUE

Sintra®, Palight®, Celtec®, InteCel®, Komacel®, Gatorcel®
1/8-1/4’’ habituellement 
Mousse de polychlorure de vinyle expansée

MPVC 

COÛTS ( PI2 )

9,70 $
1/4’’ avec  

laminage anti-graffiti

GARANTIE

25 ans
chez Em Plastique (feuille de 

MPVC sans impression)

Source : Groupe GID 
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Photos: Xxxx

PROCÉDÉS DE FABRICATION

• Découpage

• Pliage

AVANTAGES

• Conserve ses couleurs

• Peu dispendieux

DÉSAVANTAGES

• Plus lourd que l’aluminium

DÉLAIS DE PRODUCTION

• N/D

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• 4’ x 8’

DURABILITÉ

• Longue durée

RÉSISTANCE

• Rayons UV

• Écart de température

• Moisissures

COULEUR

• Blanc

FINITION

• Lustré

SUPPORT ET SPÉCIFICATION

• �Application d’un vinyle  
pour l’impression

FOURNISSEURS

• Em Plastique

ÉCORESPONSABILITÉ

• Recyclable (no 3)

USAGE

• �Signalisation

• Transport

• Exposition

Panneau de polychlorure de vinyle expansé recouvert de polychlorure  
de vinyle compact

PLASTIQUE

PalBoard
COÛTS (PI2)

N/D
GARANTIE

10 ans

Source : Palram 
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PLASTIQUE

PROCÉDÉ DE FABRICATION

• �Découpage

AVANTAGES

• �Robuste

• �Compact 

• �Facile à installer et nettoyer

DÉSAVANTAGES

• �N/D

 �DÉLAIS DE PRODUCTION

• �12 à 14 semaines ouvrables

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �3,030 m x 1,280 m 

DURABILITÉ

• �Longue durée

RÉSISTANCE

• �Graffiti

• �Rayons UV

• �Écart de température

• �Égratignures

• �Chocs

COULEUR

• �Blanc

FINITION

• �N/D

SUPPORT ET SPÉCIFICATION

• �N/D

FOURNISSEURS

• �Abet Laminati (Distribution 
Straco)

ÉCORESPONSABILITÉ

• �Composé 60-70% fibres de 
cellulose provenant de sources 
renouvelables.

• �Production sans solvants 
organiques, amiante  
ou métaux lour

USAGE 

• �Signalétique

• �Mobilier urbain

Meg 
5/64’’-45/64’’ habituellement
Stratifié de High Pressure Laminate avec résines  
phénoliques thermodurcissables

Stratifié de HPL 
COÛTS ( PI2 )

37,50 $
10 mm avec perçage

GARANTIE

1 an

Source : Abet Laminati
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PROCÉDÉS DE FABRICATION

• �Thermoformage

• �Découpage

AVANTAGES

• �Encre tient en place

• �Flexible

• �Impression facile

• �Léger

• �Durable

• �Peu dispendieux

DÉSAVANTAGES

• �Pas rigide

• �Moins  résistant aux grands froids

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �5-7 jours ouvrables

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �4’ x 8’

DURABILITÉ

• �Courte durée

RÉSISTANCE

• �Rayons UV

• �Écart de température (moins 
résistant aux grands froids) 

• �Égratignures

COULEURS

• �Vert foncé, rouge, noir,  
jaune, bleu et blanc

FINITION

• �Lustré

• �Mat

• �Effaçable

SUPPORTS ET SPÉCIFICATIONS

• �Fixation sur surface rigide

• �Possibilité de mettre  
un vinyle adhésif 

• �Possibilité d’appliquer  
un traitement anti-UV  
et anti-égratignures

• �Doit être adossée par  
temps froid

FOURNISSEURS

• �Graphica

• �Atelier Multifab

• �Imprimerie B&E

• �Compo Orléans

• �Maribau

• �Groupe Têtu

• �Mono-Lino

• �Groupe PolyAlto

• �Azur

• �Sgraphique

• �Affichage Solutions

• �Montréal Stencil

• �Imprimerie en gros

• �ÉCORESPONSABILITÉ

• �Recyclable selon les  
municipalités (no 6)

USAGE

• �Signalisation pour autobus

• �Présentoir

PLASTIQUE

Smart-X, 
1/32’’-1/16’’ habituellement
Polymérisation radicalaire statique

Styrène
COÛTS ( PI2 )

9,77 $
1/4’’ avec laminage anti-UV  

et anti-graffiti

GARANTIE

N/D

Source : Impression Québec
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Verolite
6 mm-8 mm habituellement
Polycarbonate extrudé ondulé     

PLASTIQUE

PROCÉDÉ DE FABRICATION

• �Découpage

AVANTAGES

• Transparence

• 200x plus rigide que le verre 

• 10x plus rigide que l’acrylique

DÉSAVANTAGES

• Lignes visibles sur le matériau

• �Parfois 1 seul côté  
protégé des UV

DÉLAIS DE PRODUCTION

• N/D

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• 4’ x 8’

DURABILITÉ

• Longue durée

RÉSISTANCE

• Rayons UV

• Écart de température

• Chocs

COULEUR

• Transparent

FINITION

• Satiné

SUPPORT ET SPÉCIFICATION

•�Application d’un vinyle  
pour l’impression 

FOURNISSEURS

• Em Plastique

ÉCORESPONSABILITÉ

• N/A

USAGE

• �Toiture de serre

• Panneau extérieur

COÛTS (PI2)

2,68 $
8 mm

GARANTIE

N/D

Source : Duralight Plastics 
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Métal
• �Acier Corten	 p.26 

• �Acier galvanicé	 p.28

• �Acier inoxidable	 p.30

• �Alto	 p.32

• �Alumalite	 p.34

• �Aluminium	 p.35

• �Aluminium anodise	 p.36

• �Aluminium avec impression  
giclée et résine cuite	 p.38

• �Aluminium enduit	 p.40

• �Alupanel	 p.42

• �PrintArmor	 p.43

Source : Groupe GID 



PROCÉDÉS DE FABRICATION

• Procédés de fabrication

• Découpage

• Soudure

• Perçage

• Gravure

AVANTAGES

• Indéformable 

• Inoxydable

DURABILITÉ

• Facile d’entretien

• Plus léger que l’aluminium

DÉSAVANTAGES

• �Peut prendre jusqu’à 2 ans 
avant d’avoir une couche 
orange uniforme

• �Peut tâcher des surfaces 
avoisinantes comme le verre, 
la pierre naturelle, les pavés, 
l’aluminium etc.

• �Quincaillerie (vis et boulon) 
en acier inoxydable (apparent, 
mais peut-être peint)

• �Lourd

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �N/D

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �N/D

DURABILITÉ

• �Longue durée

RÉSISTANCE

• �Rayons UV

• �Chocs

• �Corrosion

• �Écart de température

COULEURS

• �Passe d’un gris foncé à une 
patine orangée en quelques 
semaines et peut prendre une 
teinte brun foncé définitive 
après plusieurs années

FINITION

• �N/D

SUPPORTS ET
SPÉCIFICATIONS

• �Possibilité de peindre ou graver

• �Lamination avec pellicule vinyle

FOURNISSEURS

• �CORROLUX

• Multi Métal G. Boutin

ÉCORESPONSABILITÉ

• �Aucun COV, aucune 
galvanisation et recyclable

USAGE

• �Mobilier urbain

• �Construction

• �Enseignes

1/8’’ habituellement, le plus mince possible
Acier avec couche d’oxydation auto-protectrice (de type B) 

Acier Corten
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MÉTAL

COÛTS (PI2)

74,96 $
3/16’’

GARANTIE

N/D

Source : Groupe GID
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Source : Groupe GID 



1/8’’ habituellement, le plus mince possible

PROCÉDÉS DE FABRICATION

• �Découpage

• �Soudage

• �Usinage

AVANTAGES

• �Moins coûteux que l’aluminium 

• �Excellent rapport qualité-prix

DÉSAVANTAGES

• �Coûteux 

• �On doit attendre 1-2 ans avant 
de le peindre (surface matée)

• �Fini souvent par rouiller après 
plusieurs années (surtout à 
force de bris ou d’impacts sur 
la surface)

• �Doit être placé près d’un autre 
acier galvanisé

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �N/D

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �N/D

DURABILITÉ

• �Longue durée

RÉSISTANCE

• �Écart de température

• �Corrosion

COULEUR

• �Gris

FINITION

• �N/A

SUPPORTS ET
SPÉCIFICATIONS

• �Possibilité de peindre ou graver

• �Lamination avec pellicule vinyle

FOURNISSEURS

• �Atelier Multifab

• �CORROLUX

• �Enseignes ESM

• �Posimage

• �Multi Metal

• Multi Métal G. Boutin

• Les Équipements AtlasBarz

• �Iplasma

• EffigiArt

• �Réflecteur

• �Enseignes plus

• �Les enseignes professionnelles

ÉCORESPONSABILITÉ

• �Recyclable

USAGE

• Structure extérieure

• Construction
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MÉTAL

Acier galvanisé 
COÛTS ( PI2 )

N/D
GARANTIE

N/D

Source : Groupe GID 
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Source : Groupe GID 



1/32’’ -1/4’’ habituellement
Aluminium avec sublimation personnalisée à l’aide  
de poudre cuite transparente

PROCÉDÉS DE FABRICATION

• Découpage

AVANTAGE

• �Remplacer ou reproduire des 
matériaux organiques ou nobles 
(bois, marbre, pierre, méaux)

DÉSAVANTAGE 

• �N/D

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �5-6 semaines ouvrables

�CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �4’ x 8’

DURABILITÉ

• �Longue durée

RÉSISTANCE

• �Graffiti

• �Rayons UV

• �Écart de température

• �Moisissures

COULEUR

• �Blanc ou gris métallique

FINITION

• �Sablé

• �Lustré

• �Moulin (terne et granuleux)

SUPPORT ET SPÉCIFICATION

• �N/D

FOURNISSEUR

• �Skyline Atlantic

• Alto (The SH Group)

ÉCORESPONSABILITÉ

• �Recyclable

• �Le revêtement ne contient aucun 
solvant, aucun TGIC, aucune 
émanation, aucun composé 
organique volatil nocif

USAGE

• �Panneaux extérieurs

• �Enseignes

• �Signalisation

• �Plaque commémorative
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MÉTAL

Alto
COÛTS (PI2)

50 $
GARANTIE

10 ans
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Source : Groupe GID 



1/8’’ habituellement, le plus mince possible
Acier inoxydable (alliage 316)

PROCÉDÉS DE FABRICATION

• Découpage

• Soudage

• Usinage

AVANTAGES

• �Peu sensible à la corrosion et la 
rouille

• �Peu sensible aux rayures

• �Rigidité

• �Facile d’entretien

DÉSAVANTAGES

• �Sensibles aux traces 

• �Coûteux (double de l’acier corten)

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �N/D

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �N/D

DURABILITÉ

• �Longue durée

RÉSISTANCE

• �Écart de température

• �Corrosion

COULEUR

• �Gris

FINITION

• �N/A

SUPPORTS ET SPÉCIFICATIONS

• �Possibilité de peindre ou graver

• �Finition avec pellicule vinyle

FOURNISSEURS

• �CORROLUX

• �Atelier Multifab

• �Multi Métal G. Boutin

• �Montréal Stencil

ÉCORESPONSABILITÉ

• �Recyclable

USAGE

• �Structure extérieure

• �Construction
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Acier inoxydable
COÛTS (PI2)

174,92 $
avec ajout de peinture

GARANTIE

N/D
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Source : Fernanda Marques 
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MÉTAL

PROCÉDÉS DE FABRICATION

• Découpage

AVANTAGES

• Léger

• Ininflammable

• Non toxique

• Résistant à l’eau

DÉSAVANTAGE

• Plus coûteux que l’alupanel

DÉLAIS DE PRODUCTION

• 4 semaines ouvrables

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• 4’ x 8’

DURABILITÉ

Longue durée

RÉSISTANCE

• Rayons UV

• Écart de température

• Moisissures

COULEURS

• �Noir, bleu, ivoire, rouge, jaune, 
vert, bronze, argent, beige, blanc

FINITION

• �Mat

SUPPORT ET SPÉCIFICATION

• �N/D

FOURNISSEURS

• Maribau

• �Groupe PolyAlto

ÉCORESPONSABILITÉ

• �N/A

USAGE

• �Enseignes 

• �Présentoirs

Alumalite (6 mm-10 mm avec aluminium peint sur les deux côtés), Econolite  
(5 mm avec aluminium peint sur un côté), D-Lite (3 mm avec aluminium peint 
sur un côté) et Pro-Lite (10 mm avec aluminium peint sur un ou deux côtés.
Panneau de plastique polypropylène ondulé recouvert d’aluminium peint sur 
un ou deux côtés.

Alumalite

COÛTS (PI2)

30 $
pour impression sur 10 mm  

avec laminage anti-UV  
et anti-graffiti

GARANTIE

10 ans
avec la pellicule protectrice 

(Groupe PolyAlto)

Source : Laminators 
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1/8’’ habituellement, le plus mince possible
Aluminium (alliage 1100)

USAGE

• Structure extérieure

• Objets décoratifs

• Menuiserie

PROCÉDÉS DE FABRICATION

• �Découpage

• �Usinage

• �Forgeage

• �Laminage

AVANTAGES

• �Malléabilité

• �Peu sensible à la corrosion

• �Plus léger que l’acier galvanisé 
ou acier inoxydable

• �Antibactérien

DÉSAVANTAGES

• �Coûteux

• �Moins robuste que l’acier 
galvanisé (surtout au niveau des 
soudures) 

• �Peut rouiller si exposé aux sels 
déverglaçant

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �N/D

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �N/D

DURABILITÉ

• �Moyenne à longue durée

�RÉSISTANCE

• �Écart de température

• �Corrosion

COULEUR

• �Gris

FINITION

• �N/D

SUPPORTS ET SPÉCIFICATIONS

• Application d’une pellicule vinyle

• Impression de peinture

• Gravure

FOURNISSEURS

• �CORROLUX

• �Atelier Multifab

• �Groupe Têtu

• �Compo Orléans

• �Réflecteur

• �Mono-Lino

• �Enseignes ESM

• �Posimage

• �Multi Métal G. Boutin

• �Enseignes plus

• �Imprimerie en gros

• �Iplasma

• F-X Boisvert

• �Sciptam

• �Montréal Stencil

• �Les enseignes professionnelles

• �S-PACE Signalétique

• �Concept K

ÉCORESPONSABILITÉ

• �Recyclable

Aluminium
MÉTAL

COÛTS (PI2)

18,50 $
avec vinyle

174,92 $
avec ajout de peinture

GARANTIE

N/D

Source : Sépaq
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Photos: Xxxx

Métalphoto

.003’’ à 0.125’’  habituellement

Couche d’aluminium (1100) photosensible anodisée 

PROCÉDÉS DE FABRICATION

• �Gravure

• �Découpage

• �Perçage

AVANTAGES

• �Durable

• �Solide

• �Contraste de couleur 

DÉSAVANTAGE

• �N/D

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �N/D

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �24’’ x 40’’

DURABILITÉ

• �Longue durée

RÉSISTANCE

• �Rayons UV

• �Écart de température

• �Moisissures

• �Humidité

• �Corrosion

COULEURS

• �Noir et argent

FINITIONSatin

• �Mat

• �Brillant

SUPPORT ET SPÉCIFICATION

• �N/D

FOURNISSEURS

• �Montréal Stencil

• �Lamicoid 

ÉCORESPONSABILITÉ

N/D

USAGE

• �Panneaux de contrôle

• �Plaques commémoratives

Aluminium anodisé
MÉTAL

COÛTS ( PI2 )

N/D
GARANTIE

N/D

Source : Pella Engraving & Sign Company 
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Photo: Xxxx

ALUMINIUM ANODISÉ
Source : Thermoflan



GARANTIE
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PROCÉDÉS DE FABRICATION

• �Découpage 

• �Perçage

AVANTAGES

• �Aucun écaillage en bordure de 
panneau

• �Durable

DÉSAVANTAGES

• �Coûteux

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �4-6 semaines ouvrables

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �N/D

DURABILITÉ

• �Longue durée

RÉSISTANCE

• �Graffiti

• �Rayons UV

COULEUR

• �N/A

FINITION

• �N/A

SUPPORT ET SPÉCIFICATION

• �Plaque de fixation pour base  
de béton ou pour pieux vissés  
dans la terre

FOURNISSEUR

• �Enseignes Dumas

ÉCORESPONSABILITÉ

• �Recyclable à l’infini

USAGE

• �Enseignes et plaques 
commémoratives

1/4’’ habituellement
Panneau en aluminium plein (5052) avec revêtement de peinture 
en poudre giclée de couleur 1200dpi avec résine protectrice cuite

Aluminium avec impression 
giclée à la résine cuite

MÉTAL
COÛTS (PI2)

274,42 $
GARANTIE

10 ans
1/4’’ avec  

résine anti-UV et anti-graffiti



Photo: Xxxx
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GICLÉE À LA RÉSINE CUITE

Source : Thermoflan



DuraBlack™
0,005’’-0.020’’ habituellement
Aluminium avec enduit de protection 

PROCÉDÉS DE FABRICATION

• Gravure

• Découpage

• Perçage

AVANTAGES

• Très résistant

• �Contraste de couleur qui offre 
une bonne lisibilité

DÉSAVANTAGES

• �Couleur limitée

• �Nécessaire d’utiliser la gravure 

�DÉLAIS DE PRODUCTION

• �1 à 7 jours

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �20’’ x 24’’

DURABILITÉ

• �Longue durée

 �RÉSISTANCE

• �Rayons UV

• �Écart de température

• �Humidité

COULEUR

• �Noir et traits de gravure blancs

FINITION

• �Mat

SUPPORT ET SPÉCIFICATION

• �N/D

FOURNISSEUR

• �Lamicoid

ÉCORESPONSABILITÉ

• �N/D

USAGE

• Signalisation

• Panneaux d’identification

Aluminium enduit
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COÛTS (PI2)

N/D
GARANTIE

N/D

Source : GravoTech MarkIT
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Alupanel
Alucobest, Omega-Bond®, DIBOND®, Durabond, Aluplast, Alumanate™ 
1/16’’-3/8’’ habituellement
Panneau polyéthylène basse densité avec couche d’aluminium laminée  
et résine de PVDF

MÉTAL

PROCÉDÉS DE FABRICATION

• �Découpage

AVANTAGES

• �Indéformable

• �Inoxydable

• �Durable

• �Facile d’entretien

• �Plus léger que l’aluminium

DÉSAVANTAGES

• �Un peu lourd

• �Le LDPE émane du méthane et 
de l’éthylène lorsqu’exposé au 
soleil 

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �5-10 jours ouvrables

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �4’ x 8’

DURABILITÉ

• �Moyenne à longue durée 
(notamment dû au LDPE 
à l’intérieur qui est moins 
résistant à des températures 
élevées) 

RÉSISTANCE

• �Rayons UV

• �Écart de température

• �Égratignures

COULEURS

• �Blanc, argent fini brossé, or fini 
brossé, noir

FINITION

• �Lustré

• �Mat

SUPPORTS ET
SPÉCIFICATIONS

• �Possibilité de mettre un vinyle 
adhésif 

• �Recommandé d’appliquer un 
traitement anti-UV et anti-
égratignures

FOURNISSEURS

• �KEDL

• �Mono-Lino

• �Azur

• �Les Équipements AtlasBarz

• �S.Graphique

• �Affichage Solutions

• �Précigraphik

• �Concept K 

• �Em Plastique

• �Maribau

�ÉCORESPONSABILITÉ

• �N/A

USAGE

• Signalisation 

• Enseignes

COÛTS (PI2)

14,33 $
1/4’’ avec impression sur vinyle 

avec laminage anti-UV

GARANTIE

15 ans
(Produit Alucobest  

disponible chez Azur)

Sources : Goupe GID
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MÉTAL

PROCÉDÉS DE FABRICATION

• Découpage

AVANTAGES

• �Encapsulage polymérique 
(recouvert complètement)

• �Reflet limité

• �Nettoyage facile

• �Prouvé pour les conditions  
nord-américaines

DÉSAVANTAGE

• �N/A

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �2 à 4 semaines 

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �N/D

DURABILITÉ

• �Longue durée

RÉSISTANCE

• �Graffiti

• �Rayons UV

• �Égratignures

COULEUR

• �N/A

FINITION

• �Satiné

• �Lustré

SUPPORTS ET SPÉCIFICATIONS

• �N/D

FOURNISSEUR

• �Kalitec

ÉCORESPONSABILITÉ

• �N/A

USAGE

• �Panneaux extérieurs

1/8’’  habituellement
Recouvrement de surface de panneaux d’aluminium avec une couche  
de protection thermoplastique semi-lustrée

PrintArmor
COÛTS (PI2)

69,53 $
impression numérique  

et traitement PrintArmor

GARANTIE

10 ans

Source: Sépaq
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Source : Groupe GID 



• Cèdre rouge de l’Ouest	 p.46

• Cèdre blanc de l’Est	 p.48

• CHPL	 p.50

• Contreplaqué marin	 p.51

• �Contreplaqué avec  
laminé HDPE	 p.52

• �Contreplaqué avec  
laminé à la fibre de verre	 p.53

• �Contreplaqué en  
bois traité	 p.54

• Crézon	 p.55

• LusterBoard	 p.56

• Mélèze	 p.57

• Nexos	 p.58

• SignBoard	 p.59
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Bois

Source : Groupe GID 



PROCÉDÉS DE FABRICATION

• Découpage

• Clouage

• Vissage

• Gravure

AVANTAGES

• Grande stabilité dimensionnelle

DÉSAVANTAGES

• Plus coûteux

• Marquage facile

• �Fixation en acier galvanisé ou 
inoxydable

• �Sujet au suintement de résine et de 
rétrécissement au soleil

• �Besoin d’appliquer périodiquement 
un agent de conservation contre 
l’humidité et les rayons UV

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �N/A

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �4’ x 8’

DURABILITÉ

• �Moyenne durée selon  
la finition adaptée

RÉSISTANCE

• �Écart de température

• �Humidité

• �Pourrissement

COULEUR

• �Bois

FINITION

• �Mat

SUPPORTS ET
SPÉCIFICATIONS

• �Nécessite application d’une 
huile protectrice pour l’extérieur 
périodiquement

• �Éviter de l’installer près du sol

FOURNISSEURS

• �Enseignes ESM

• �Posimage

• �Enseignes plus

• �Lumifab

• �Les enseignes professionnelles

ÉCORESPONSABILITÉ

• �N/D

USAGE

• �Terrasse

• �Construction
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2’’ x 4’’ habituellement

BOIS

Cèdre rouge  
de l’Ouest

COÛTS (PI2)

6,28 $
2 po d’épaisseur

GARANTIE

N/D
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DE L’OUEST

Source : Groupe GID
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2’’ x 4’’ habituellement

PROCÉDÉS DE FABRICATION

• Découpage

• �Clouage

• �Vissage

• �Gravure

AVANTAGES

• �Moins coûteux que le cèdre rouge 
de l’Ouest

• �Léger

DÉSAVANTAGES

• �Propice au fendillement

• �Nœuds instables

• �Besoin d’appliquer 
périodiquement un agent de 
conservation contre l’humidité  
et les rayons UV

• �Sujet au suintement de résine et 
de rétrécissement au soleil

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �N/A

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �4’ x 8’ 

DURABILITÉ

• �Moyenne durée selon  
la finition adaptée

RÉSISTANCE

• �Écart de température

• �Moisissures

• �Pourrissement

• Insectes

COULEUR

• �Bois

FINITION

• �Mat

SUPPORTS ET SPÉCIFICATIONS

• �Nécessite application d’une 
huile protectrice pour l’extérieur 
périodiquement

• �Éviter de l’installer près du sol

FOURNISSEURS

• �Enseignes ESM

• �Enseignes plus

• �Lumifab

• Groupe Têtu

• �Les enseignes professionnelles

• �Posimage

ÉCORESPONSABILITÉ

• �N/A

USAGE

• �Terrasse 

• �Construction

BOIS

Cèdre blanc de l’Est

COÛTS (P12)

5,06 $ 
2 po d’épaisseur

GARANTIE

N/D

Sources : Groupe GID
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BLANC DE L’EST ENDUIT

Source : GravoTech MarkIT



FOSSIL CHPL

1/8’’-1’’ habituellement

CHPL (Custom High Pressure Laminate)

PROCÉDÉS DE FABRICATION

• Découpage

AVANTAGES

• Durable

• Ne se délamine pas

DÉSAVANTAGES

• N/A

DÉLAIS DE PRODUCTION

• N/D

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• 5’ x 12’

DURABILITÉ

• Longue durée

RÉSISTANCE

• Graffiti

• Rayons UV

• Écart de température

• Égratignures

• Chocs

• Moisissures

COULEUR

• Noir

FINITION

• Semi-lustré

• Réfléchissant

SUPPORT ET SPÉCIFICATION

• N/D

FOURNISSEURS

• Signarama

ÉCORESPONSABILITÉ

• Greenguard + LEED certifié

USAGE

• Enseignes extérieures
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BOIS

CHPL
COÛTS (PI2)

107,77 $ 
½’’

GARANTIE

10 ans

Source : Signarama 



1/2’’-3/4’’-5/8’’ habituellement

Contreplaqué (de pin, méranti, sapin, okoumé…) composé d’un adhésif de résine de phénol-formaldéhyde hydrofuge

PROCÉDÉS DE FABRICATION

• Découpage

• Clouage

• Vissage

AVANTAGES

• Léger

• Durable

DÉSAVANTAGES

• �Nécessite d’être protégé par une 
finition adaptée

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �N/A

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �4’ x 8’

DURABILITÉ

• �Moyenne durée selon  
la finition adaptée

RÉSISTANCE

• �Humidité

COULEUR

• �Bois

FINITION

• �Mat

SUPPORT ET SPÉCIFICATION

• �Nécessite une protection 
hydrofuge et anti-UV

FOURNISSEURS 

• �KEDL (impression)

• �Compo Orléans (découpe) 

• �Mono-Lino

ÉCORESPONSABILITÉ

• �N/A

USAGE

• �Industrie marine

• �Menuiserie
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BOIS

Contreplaqué 
marin 

COÛTS (PI2)

3,59 $ 
1/2’’ sablé des deux côtés

GARANTIE

N/D

Source : Patrick Morin



1/4’’-3/4’’ habituellement

Contreplaqué (lauan, épinette…) laminé avec feuille de polyéthylène haute-densité

PROCÉDÉS DE FABRICATION

• Découpage

• Clouage

• Vissage

AVANTAGES

• Durable

• �Même propriété que le contreplaqué 
laminé à la fibre de verre, mais moins 
coûteux

• �Facilité d’entretien et nettoyage

DÉSAVANTAGE

• �Dégradation rapide si infiltration

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �N/A

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �4’ x 8’

DURABILITÉ

• �Moyenne durée selon  
la finition adaptée

RÉSISTANCE

• �Corrosion

• �Moisissures

• �Pourrissement

COULEUR

• �Blanc

FINITION

• �Lustré

SUPPORT ET SPÉCIFICATIONICATION

• �Application d’un vinyle  
pour l’impression

FOURNISSEURS

• �Les revêtements AGRO

ÉCORESPONSABILITÉ

• �N/A

USAGE

• �Atelier

• �Laboratoire

• �Supermarché
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BOIS

Contreplaqué 
laminé avec HDPE 

COÛTS (PI2)

3,03 $ 
3/8’’ 

GARANTIE

N/D

Source : Les revêtements AGRO



1/4’’-3/4’’ habituellement

Contreplaqué (lauan, épinette…) laminé avec fini fibre de verre

PROCÉDÉS DE FABRICATION

• Découpage

• Clouage

• Vissage

AVANTAGE

• Durable

DÉSAVANTAGES

• Coûteux

• Réparation plus difficile

• �Dégradation rapide  
si infiltration

• �Texture en surface

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �N/A

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �4’ x 8’

DURABILITÉ

• �Moyenne durée selon  
la finition adaptée

RÉSISTANCE

• �Corrosion

• �Moisissures

• �Pourrissement

COULEUR

• �Blanc

FINITION

• �Lustré

SUPPORT ET SPÉCIFICATIONICATION

• �Application d’un vinyle  
pour l’impression

FOURNISSEUR

• �Les revêtements AGRO

ÉCORESPONSABILITÉ

• �N/A

USAGE

• �Atelier

• �Laboratoire

• �Supermarché
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BOIS

Contreplaqué laminé 
avec fibre de verre

COÛTS (PI2)

5,25 $ 
½’’

GARANTIE

N/D

Source : Latvijas Finieris
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Contreplaqué  
en bois traité 
MicroPro Sienna™ 

1/2’’-3/4-5/8’’ habituellement

Contreplaqué (épinette, pin, sapin…) traité sous pression composé d’un adhésif de résine de phénol-formaldéhyde hydrofuge

BOIS

PROCÉDÉS DE FABRICATION

• Découpage

• Clouage

• Vissage

AVANTAGES

• Moins dispendieux

• Réparation facile

• �Offerts pour contact au -dessus du 
sol ou avec le sol

DÉSAVANTAGES

• �Apprêt protecteur à  
refaire aux 2-3 ans

• �Marquage facile

• �Fixation en acier galvanisé  
ou inoxydable

• �Propice au fendillement  
et à la cassure

• �Prudence pour ne pas  
écorcher la surface protectrice

• �Peut comporter des nœuds et trous 
de nœuds de grosseur limitée et 
autres petits défauts

• �Pas imperméable

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �N/A

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �4’ x 8’

DURABILITÉ

• �Moyenne durée selon la finition 
adaptée

RÉSISTANCE

• �Pourrissement

• �Insectes

COULEUR

• �Bois

FINITION

• �Mat

SUPPORT ET SPÉCIFICATION

• �Nécessite une protection 
hydrofuge/teinture et anti-UV  afin 
d’aider à réduire l’altération des 
surfaces et la décoloration

FOURNISSEURS

• �KEDL (impression)

• �Compo Orléans (découpe) 

• �Mono-Lino

ÉCORESPONSABILITÉ

• �Possibilité certification Greenguard

USAGE

• �Remorque automobile

• �Rangement

COÛTS ( PI2 )

1,60 $
1/2’’ d’épaisseur en contreplaqué 

d’épinette traité

GARANTIE

À vie 
sous certaines conditions 
(Marque MicroPro Sienna) 

Source : Rona 
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1/2’’-3/4’’ habituellement
Contreplaqué avec couche de MDF et revêtement résine

PROCÉDÉ DE FABRICATION

• Découpage

AVANTAGES

• Rigide

• Économique

DÉSAVANTAGES

• Pas de protection anti-UV

• Lisse d’un seul côté

DÉLAIS DE PRODUCTION

• 7 jours ouvrables

CONTRAINTES DE GRANDEUR

• 4’ x 8’ possibilité 4’ x 10’

DURABILITÉ

• �Courte à moyenne durée (fragile 
à la décoloration par rayons UV, 
mais résistant aux intempéries)

RÉSISTANCE

• �Écart de température

• �Humidité

COULEURS

• �Blanc 

• �Bois

FINITION

• �N/A

SUPPORT ET SPÉCIFICATION

• �N/D

FOURNISSEURS

• �S.Graphique

• �Affichage Solutions

• �Xpression Num.Eric

• �Maribau

ÉCORESPONSABILITÉ

• �N/A

USAGE

• �Enseignes de chantier  
de construction

Crézon 
BOIS

COÛTS (PI2)

8,51 $
1/2’’ impression sur crézon

GARANTIE

N/D
si installé avec les moulures de 
PVC et scellé pour la finition et 

la protection des tranches

Source : Grimco 
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SignPly™
1/2’’ habituellement
Contreplaqué avec couche d’aluminium

PROCÉDÉ DE FABRICATION

• Découpage

AVANTAGES

• Léger 

• Rigide

DÉSAVANTAGE

• Moins durable que l’Armolite XF

DÉLAIS DE PRODUCTION

• 7 jours ouvrables

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• 4’ x 8’

DURABILITÉ

• Longue durée

RÉSISTANCE

• Rayons UV

• Écart de température

COULEURS

• �Blanc, noir, vert,  
bleu, rouge et jaune

FINITION

• Lustré

• Réfléchissant

SUPPORTS ET SPÉCIFICATIONS

• �Application d’un vinyle pour 
l’impression 

• �Les tranches doivent être scellés 
pour une meilleure résistance UV

FOURNISSEUR

• �Spectralite

ÉCORESPONSABILITÉ

• �N/A

USAGE

• �Panneaux extérieurs

LusterBoard 
BOIS

COÛTS (PI2)

6,99 $
½’’

GARANTIE

5 ans
lorsque les tranches sont 
scellées ou traitées (selon 

Fabricant Laminators)

Source : Laminators 
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Mélèze
2’’ x 4’’ habituellement

BOIS

PROCÉDÉS DE FABRICATION

• �Découpage

• �Clouage

• �Vissage

• �Gravure

AVANTAGE

• �Peu d’entretien

DÉSAVANTAGES

• �Séchage long 

• �Devient gris argenté avec le temps

• �Nécessite traitement insecticide

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �N/D

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �4’ x 8’

DURABILITÉ

• �Moyenne durée selon  
la finition adaptée

RÉSISTANCE

• �Écart de température

• �Pourrissement

COULEUR

• �Bois

FINITION

• �Mat

SUPPORTS ET SPÉCIFICATIONS

• �Éviter de l’installer près du sol

• �Préférable de percer un trou  
de guidage avant de le clouer  
ou visser

• �Préférable de le l’huiler afin de le 
nourrir et d’éloigner les insectes

FOURNISSEURS

• �Enseignes ESM

• �Les enseignes professionnelles

• �Posimage

• �Enseignes plus

• �Lumifab

ÉCORESPONSABILITÉ

• �Possibilité cerfications 

• �LEED + Greenguard + SCS

USAGE

• Terrasse

• Construction

COÛTS ( PI2 )

2,44 $
2’’ d’épaisseur

GARANTIE

N/D

Source : John Steel
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1/2’’ habituellement
Aggloméré de fibres de bois 

PROCÉDÉS DE FABRICATION

• Taillage

• Fraisage

• Usinage

• Peinture

AVANTAGES

• Résistant à l’humidité 

• Matériau écoresponsable

DÉSAVANTAGES

• �Doit être peint ou apprêté pour 
être utilisé à l’extérieur

• Pas de résistance UV

DÉLAIS DE PRODUCTION

• N/D

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• 4’ x 8’

DURABILITÉ

• �Moyenne durée (résistance aux 
rayons UV non éprouvée)

RÉSISTANCE

• �Humidité

COULEUR

• �Bois

FINITION

• �N/D

SUPPORT ET SPÉCIFICATION

• �Apprêt et peinture nécessaire 
pour une meilleure résistance à 
l’humidité

FOURNISSEURS

• �Uniboard

• �Distributions 2020

ÉCORESPONSABILITÉ

• �Fibres de bois recyclées et 
récupérées à 100%

• �Aucun formaldéhyde 

• �Produit québécois

USAGE

• �Enseignes 

• �Cuisine extérieure

Nexos 
BOIS

COÛTS (PI2)

2,78 $
1/2’’

GARANTIE

10 ans

Source : Rusell Plywood 



1/2’’ habituellement
Contreplaqué avec couche de vinyle

PROCÉDÉ DE FABRICATION

• Découpage

AVANTAGES

• Durable

• Résistance impact et saleté

• �Plus léger et solide que des MDO 
(medium-density overlay board)

• �Recouvert d’une pellicule 
protectrice amovible

DÉSAVANTAGE

• �N/D

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �N/D

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �4’ x 8’ possibilité 4’ x 10’

DURABILITÉ

• �Moyenne durée

RÉSISTANCE

• �Rayons UV

COULEUR

• �Vinyle blanc

FINITION

• �Lustré

SUPPORT ET SPÉCIFICATION

• �Application d’un vinyle  
pour l’impression

FOURNISSEURS

• Groupe �PolyAlto

• �Compo Orléans

ÉCORESPONSABILITÉ

• �N/A

USAGE

• �Enseignes

SignBoard 
BOIS

COÛTS (PI2)

6,96 $
1/2’’ vinyle blanc 1 côté

GARANTIE

5 ans
si installé avec les moulures de 
PVC et scellé pour la finition et 

la protection des tranches
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Source : Laminators
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• Bannière vinyle souple	 p.62

• Drapeau en polyester	 p.64

• Flag Mesh	 p.65

Textile
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Source : Groupe GID 



Vinyle souple 18-22 oz

PROCÉDÉS DE FABRICATION

• Découpage

AVANTAGES

• �Possibilité d’ajouter des trous 
de ventilation pour diminuer la 
résistance aux vents

• �Résistance à l’eau

• �Peu dispendieux

• �Facilement remplaçable

DÉSAVANTAGES

• �Pas de résistance aux UV

• �Doit être suspendue ou attachée  
à la verticale

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �5-7 jours ouvrables

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �8’ de largeur par longueur désirée

DURABILITÉ

• �Courte durée

RÉSISTANCE

• �Écart de température

• �Humidité

COULEUR

• �Blanc

FINITION

• �Mat

SUPPORT ET SPÉCIFICATION

• �Œillets ou ourlets avec coutures 
doubles pour la suspension

FOURNISSEURS

• �Copies de la Capitale

• �KEDL

• �Graphica

• �Xpression Num.Eric

• �Imprima 

• Turgeon - Solutions d’affichage

• �Compo Orléans

• �Groupe Têtu

• �Mono-Lino

• �Revo

• �Imagerie digitale 

• �Séri-Lettrage Chainé 

• �Affichage Solutions

• �Imprimerie en gros

• �Azur

• �S.Graphique

ÉCORESPONSABILITÉ

• �N/D

USAGE

• �Événementiel

• �Affichage temporaire
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TEXTILE

Bannière en  
vinyle souple

COÛTS (PI2)

14,58 $
Impression recto sur 18oz avec 

trous d’aération et ourlets  
ou œillets

GARANTIE

N/D

Source : Azur

Source : Fire FlyazSource : Laird Plastics
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VINYLE SOUPLE

Source : Le Groupe Strap-O 
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PROCÉDÉ DE FABRICATION

• Découpage

AVANTAGE

• Résiste à l’eau et intempéries

DÉSAVANTAGES

• Pas de résistance aux UV

• �Doit être suspendu ou attaché  
à la verticale

DÉLAIS DE PRODUCTION

• 20-25 jours ouvrables

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• 72’’ x 144’’

DURABILITÉ

• Courte durée

RÉSISTANCE

• Écart de température

• Humidité

COULEUR

• Blanc

FINITION

• Mat

SUPPORT ET SPÉCIFICATION

• �Œillets ou ourlets avec coutures 
doubles pour la suspension

FOURNISSEUR

• �L’Étendard

ÉCORESPONSABILITÉ

• �N/A

USAGE

• �Drapeau

• �Événementiel

TEXTILE

Drapeau en polyester

COÛTS (PI2)

12,99 $
impression recto en nylon 200 

deniers avec 6 œillets 

GARANTIE

N/D

Source : Groupe GID 



Polyester tissé avec une structure en maille de 100-115g/m2

PROCÉDÉ DE FABRICATION

• Découpage

AVANTAGES

• Laisse passer le vent

• Résiste à l’eau et intempéries

DÉSAVANTAGES

• Pas de résistance aux UV

• �Doit être suspendue ou  
attachée à la verticale

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �5 jours ouvrables

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �4’ x 10’

DURABILITÉ

• �Courte durée

RÉSISTANCE

• �Écart de température

• �Humidité

COULEUR

• �Blanc

FINITION

• �Mat

SUPPORT ET SPÉCIFICATION

• �Œillets ou ourlets avec coutures 
doubles pour la suspension

FOURNISSEURS

• �Graphica

• �Groupe Têtu

• �Xpression Num.Eric

• �Imagerie digitale

• �Azur

• �Affichage Solutions

• �S.Graphique

• �Imprima

ÉCORESPONSABILITÉ

• �N/A

USAGE

• �Habillage d’échafauds ou clôtures

• �Événementiel
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TEXTILE

Flag Mesh 

COÛTS (PI2)

5,21 $
impression recto  

avec 6 œillets 

GARANTIE

N/D
sous certaines conditions 
(Marque MicroPro Sienna)

Source : Print Britannia 
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Source : Groupe GID 



• �Béton	 p.68

• �Calcaire	 p.70

• �CERAPRINT	 p.71

• �CERAFRIT	 p.72

• �Fibrociment	 p.74

• �Granit	 p.76

• �Schiste	 p.78

• �Verre avec vinyle adhésif	 p.79

• �Verre sérigraphié	 p.80
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Minéral

Source : Groupe GID 



PROCÉDÉS DE FABRICATION

• Moulage

• Gravure

• Peinture

• Estampe

AVANTAGES

• �Peut être coulé sous  
plusieurs formes

• �Grande résistance mécanique 

DÉSAVANTAGES

• �Doit être lavé périodiquement 

• �Nécessite un traitement anti-graffiti  

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �N/D

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �N/A

DURABILITÉ

• �Longue durée

RÉSISTANCES

• �Écart de température

• �Chocs

• �Abrasion

COULEUR

• �Gris

FINITION

• �Mat

SUPPORTS ET SPÉCIFICATIONS

• �Nécessite un scellant anti-gaffiti et 
un agent anti-bullage

• �Peut-être estampé avec motif pour 
imitation de pierre ou de bois (béton 
imprimé), balayé avec un balai (béton 
balayé) ou peut être pulvérisé d’un 
désactivant pour donner un aspect 
granuleux (béton lavé).

FOURNISSEURS

• �Posimage

• �Patio Drummond

• �Béton sur mesure

• �ÉCORESPONSABILITÉ

• �Aucun COV

• �Recyclable 

USAGES

• �Construction

• �Structure
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Composé de granulat, ciment et eau

MINÉRAL

Béton
COÛTS (PI3)

N/D
GARANTIE

N/D

Source : Groupe GID Source : Intersignal 

Source : 3D Incrust 
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IMPRIMÉ

Source : 3D Incrust 
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PROCÉDÉS DE FABRICATION

• Gravure

• Peinture

AVANTAGE

• Durable

DÉSAVANTAGE  

• Moins dure que le granit

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �Gravure ou peinture sur place 
habituellement

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �N/A

DURABILITÉ

• �Longue durée

RÉSISTANCE

• �Humidité

• �Égratignures

• �Taches

• �Abrasion

COULEURS

• �Gris-brun, bleu

FINITIONS

• �Mat

• �Lustré

SUPPORTS ET SPÉCIFICATIONS

• �Nécessite une gravure/peinture 
pour être utilisé comme panneau 
d’interprétation extérieur 

FOURNISSEURS

• �Enseignes ESM 

• �Teknograv

• �Lumifab

• �A. Lacroix Granit

• �Posimage

ÉCORESPONSABILITÉ

• �Carrière d’exploitation  
présente au Québec

USAGE

• �Pavage

• �Carreaux

Composé de calcite, carbonate de magnésium, argile et dolomite

MINÉRAL

Calcaire
COÛTS (PI3)

N/D
GARANTIE

N/D

Source : Le monde de la Pierre
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Impression numérique sur verre CERAPRINT ®

Impression numérique à l’encre céramique fusionnée au verre

PROCÉDÉ DE FABRICATION

• Découpage 

AVANTAGES

• Haute résolution

• Possibilité grand format 

• Ne pèle pas

DÉSAVANTAGES

• Visible d’un seul côté du vitrage

• �Prévoir une pellicule de retenue 
du verre pour réduire les dangers 
reliés au bris de verre 

• �Parfois préférable selon format 
d’appliquer un vernis transparent 

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �N/D

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �86’’ x 142’’ (verre trempé)

DURABILITÉ

• �Longue durée

RÉSISTANCE

• �Rayons UV

• �Écart de température

• �Égratignures

 COULEUR

• �Fond transparent

FINITION

• �N/A

SUPPORT ET SPÉCIFICATION

• �Préférablement sur verre trempé

FOURNISSEURS

• �Laurier Architectural

• �Vitrerie Global 

• �Vitrerie Beaulieu

ÉCORESPONSABILITÉ

• �N/A

USAGE

• �Impression intérieur ou extérieur

• �Contrôle solaire

MINÉRAL

CERAPRINT ®
COÛTS (PI2)

N/D 
GARANTIE

N/D

Source : Laurier Architectural 



Verre trempé sérigraphié CERAFRIT ®

Panneau de verre avec encre céramique puis vitrifié par la trempe

PROCÉDÉS DE FABRICATION

• Découpage

• Sérigraphie

AVANTAGES

• Non toxique

• Non combustible

• Ne pèle pas 

DÉSAVANTAGES

• Visible d’un seul côté du vitrage

• �Prévoir une pellicule de retenu 
du verre pour réduire les dangers 
reliés au bris de verre 

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �N/D

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �72’’ x 96’’

DURABILITÉ

• �Longue durée

RÉSISTANCE

• �Rayons UV

• �Écart de température

• �Égratignures

COULEUR

• �Fond transparent

FINITION

• �N/A

SUPPORTS ET SPÉCIFICATIONS

• �Préférablement sur verre trempé

FOURNISSEURS

• �Laurier Architectural

• �Vitrerie Global

• �Vitrerie Beaulieu

ÉCORESPONSABILITÉ

• �N/A

USAGE

• �Impression intérieur ou extérieur

• �Contrôle solaire
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MINÉRAL

CERAFRIT ®
COÛTS (PI2)

N/D 
1/4’’ sans impression

GARANTIE

N/D
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Source : CCM2



PROCÉDÉS DE FABRICATION

• Découpage

• Teinture

• Peinture

• �Perçage (Marque européenne 
Equitone)

• �Gravure (Marque européenne 
Equitone) 

AVANTAGE

• �Aucune protection requise

DÉSAVANTAGES

• �Tendance à se fissurer

• �Lourd

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �N/D

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �4’ x 8’

DURABILITÉ

• �Longue  durée 

RÉSISTANCE

• �Rayons UV

• �Écart de température

• �Humidité

• �Chocs

COULEUR

• �Gris, noir et blanc

FINITION

• �Mat

SUPPORTS ET SPÉCIFICATIONS

• �Peut-être peint 

• �Quincaillerie résistante à la 
corrosion, fabriquée en acier 
inoxydable ou galvanisée par 
double immersion à chaud ou à 
froid afin d’éviter l’apparition de 
coulisses de rouille sur la surface

• �Nécessite une gravure/peinture 
pour être utilisé comme panneau 
d’interprétation extérieur

FOURNISSEURS

• �Enseignes ESM

ÉCORESPONSABILITÉ

• �N/A

USAGE

• �Construction

• �Revêtement extérieur
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1/4’’-1/2’’ habituellement

Composite de fibres de cellulose et de ciment avec peinture cuite

MINÉRAL

Fibrociment 

COÛTS (PI2)

2,63 $
 5/16’’ d’épaisseur  
sans traitement

GARANTIE

À vie
sous certaines conditions 
(Marque James Hardie)

Source : Equitone
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PROCÉDÉS DE FABRICATION

• Gravure

• Peinture

AVANTAGES

• Durable

• Dureté élevée

DÉSAVANTAGES

• �Nécessite plus de maintenance  
que la pierre de schiste

�DÉLAIS DE PRODUCTION

• �Gravure ou peinture sur place 
habituellement

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �N/A

DURABILITÉ

• �Longue durée

�RÉSISTANCE

• �Humidité

• �Égratignures

• �Taches

• �Abrasion

COULEURS

• �Noir et gris-brun

FINITION

• �Mat

• �Lustré

SUPPORT ET SPÉCIFICATION

• �Nécessite une gravure/peinture 
pour être utilisé comme panneau 
d’interprétation extérieur

FOURNISSEURS

• �Enseignes ESM

• �Posimage

• �Teknograv

• �Granicor

• �A.Lacroix Granit

• �Lumifab

ÉCORESPONSABILITÉ

• �Carrière d’exploitation  
présente au Québec

USAGE

• �Pierres tombales

• �Comptoir
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Composé de quartz, mica et feldspath

MINÉRAL

Granit
COÛTS (PI3)

N/D
GARANTIE

N/D

Source : Granite au sommet Source : Grifon
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Source : Humà Design Architecture
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PROCÉDÉS DE FABRICATION

• Gravure

• Peinture

AVANTAGES

• Durable

DÉSAVANTAGE

• Moins dure que le granit

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �Gravure ou peinture sur  
place habituellement

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �N/A

DURABILITÉ

• �Longue durée

RÉSISTANCE

• �Humidité

• �Égratignures

• �Taches

• �Abrasion

COULEUR

• �Rouge-brun

�FINITION

• �Mat

• �Lustré

SUPPORT ET SPÉCIFICATION

• �Nécessite une gravure/peinture 
pour être utilisé comme panneau 
d’interprétation extérieur 

FOURNISSEURS

• �Enseignes ESM

• �Posimage

• �Tekno grav 

• �Lumifab

ÉCORESPONSABILITÉ

• �Carrière d’exploitation  
présente au Québec

USAGE

• �Pavage 

• �Carreaux

Composé de muscovite, quartz, feldspath et graphite

MINÉRAL

Schiste

COÛTS (PI3)

59,96 $
gravure et teinture sur 1 roche 

de 2t. de schiste non-poli de 2,5’ 
x 2,5’ x 2,5’

GARANTIE

N/A

Source : Groupe GID



Verre avec pellicule de vinyle adhésif permanent

PROCÉDÉ DE FABRICATION

• Découpage

AVANTAGES

• Option repositionnable

• Transparence

DÉSAVANTAGES

• �En majorité les imprimeurs ne 
fournissent pas le verre, mais offre 
le vinyle et la pose

• �Le vinyle peut peler, parfois 
préférable selon format d’appliquer 
un vernis transparent 

• �Prévoir une pellicule de retenu 
du verre pour réduire les dangers 
reliés au bris de verre

 DÉLAIS DE PRODUCTION

• �7 à 10 jours ouvrables 

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �Largeur maximale pour le vinyle 
autocollant de 59’’

DURABILITÉ

• �Moyenne durée selon  
la finition adaptée

RÉSISTANCE

• �Rayons UV

• �Écart de température

COULEUR

• �Fond transparent

FINITION

• �Mat

• �Lustré

• �Opaque

• �Clair

SUPPORT ET SPÉCIFICATION

• �Préférablement sur verre trempé

FOURNISSEURS (OFFRE LE
VINYLE AUTOCOLLANT) 

• �Compo Orléans 

• �Revo

• �Azur 

• �Xpression Num.Eric

• �Copies de la Capitale

• �KEDL

• �Graphica

• �Turgeon - Solutions d’affichage

• �Groupe Têtu

• �Lettrage Waldi

• �Affichages solutions 

• S-PACE Signalétique

FOURNISSEURS 
(OFFRE LE VERRE)

• �Multiver

• �Vitrerie Global

• �Miroir et verre concept

ÉCORESPONSABILITÉ

• �N/A

USAGE

• �Affichage promotionnel

• �Enseigne 
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MINÉRAL

Verre avec 
vinyle adhésif

COÛTS (PI2)

26,04 $ 
10 mm verre trempé et vinyle 

autocollant permanent Hi-Tack 
avec protection UV fini mat

GARANTIE

N/D

So
ur

ce
 : 

G
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e 

G
ID



Sérigraphie numérique sur verre

PROCÉDÉS DE FABRICATION

• Sérigraphie numérique

AVANTAGES

• Durable

• Transparence

DÉSAVANTAGES

• �Prévoir une pellicule de retenu 
du verre pour réduire les dangers 
reliés au bris de verre 

• �Parfois nombre de couleurs limités 
pour l’écran de sérigraphie 

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �N/D

CONTRAINTE DE GRANDEUR

• �N/A

DURABILITÉ

• �Longue durée

RÉSISTANCE

• �Rayons UV

• �Écart de température

COULEUR

• �Fond transparent

FINITION

• �N/A

SUPPORTS ET SPÉCIFICATIONS

• �Option de vernis sélectif et encre à 
émail pour l’extérieur

• �Préférablement sur verre trempé

FOURNISSEURS 
(OFFRE LA SÉRIGRAPHIE)

• �Compo Orléans

• �Revo

• �Séri-Lettrage Chainé

• �Magneta

• �Maribau

FOURNISSEURS 
(OFFRE LE VERRE)

• �Multiver

• �Vitrerie Global

• �Miroir et verre concept

ÉCORESPONSABILITÉ

• �N/A

USAGE

• �Affichage promotionnel

• �Enseigne
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MINÉRAL

Verre sérigraphié

COÛTS (PI2)

29 $
10 mm de verre trempé 
sérigraphié avec émail  

pour l’extérieur 

GARANTIE

N/D
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Source : Groupe GID 



Source : Parcs Canada



SUPPORTS
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• �Support à enfiler double	 p.85

• �Lutrin 	 p.86

• �Podium	 p.87

• �Support à enfiler simple	 p.88

• �Structure avec plaque de fixation 	 p.89

• �Podium triple	 p.90

Plage de communication 
Surface
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Support à  
enfiler double

PLAGE DE COMMUNICATION 

COMPOSANTE

• �Double plaque soudée en 
angle avec tubulaire

AVANTAGE

• �Facile d’installation et 
d’assemblage avec les 
produits Alto

DÉSAVANTAGE

• �N/D

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �5-6 semaines ouvrables

FORMAT

• �25’’ x 60’’ panneau 
graphique

FIXATION

• �Quincaillerie anti-vandale

RÉSISTANCE

• �Peinture en poudre

COULEURS

• �Noir ou bois

FOURNISSEUR

• �Skyline Atlantic

USAGE

• �Enseignes et plaques 
commémoratives

COÛTS

N/D
GARANTIE

N/D

Source : External Works Index
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Lutrin    

COMPOSANTES

• �Plaque soudée en angle 
avec tubulaire et plaque 
de fixation en acier

AVANTAGES

• �Simple

• �Économique

• �Facile à installer 

• �Durable

• �Offert en acier,  
aluminium ou bois

DÉSAVANTAGE

• �N/D

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �30 à 40 jours

FORMAT

• �Sur mesure

FIXATION

• �Fixé directement sur une 
base ou coulé dans le 
ciment avec boulons  
anti-vandale

RÉSISTANCE

• �N/D

COULEURS

• �Noir ou sur mesure

FOURNISSEUR

• �Spectralite

USAGE

• �Signalétique

COÛTS

235 $
Plaque de 18’’ x 12’’ de 1/4’’ 

soudée avec un tubulaire de 
3’’ x 3’’ de 42’’ de haut avec 

plaque de 6’’ x 6’’ 1/2’’ d’épais 
peint noir

GARANTIE

N/D
PLAGE DE COMMUNICATION 

Source : Spectralite



SUPPORTS  |  Guide des matériaux et supports  |  87

Podium 

COMPOSANTES

• �Double plaque soudée 
en angle avec tubulaire 
et plaque de fixation en 
aluminium avec deux 
tubulaires transversales

AVANTAGE

• �Facile d’installation  
et d’assemblage avec  
les produits Alto

DÉSAVANTAGE

• �N/D

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �5-6 semaines ouvrables

FORMAT

• �24’’ x 36’’ panneau 
graphique

• �3’11’’ de hauteur

FIXATION

• Quincaillerie anti-vandale

RÉSISTANCE

• �Peinture en poudre

COULEURS

• �Noir ou bois

FOURNISSEURS

• �Skyline Atlantic

USAGE

• �Signalétique

COÛTS

420 $
Tubulaire double de 3’’ x 3’’ de 
30’’ de haut en angle de 135° 
avec plaque de 6’’ x 6’’ 3/8’’ 

d’épais avec finition peinture en 
poudre noir

GARANTIE

N/A
PLAGE DE COMMUNICATION 

Source : Skyline Atlantic
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Support à  
enfiler simple

COMPOSANTE

• �Double plaque soudée en 
angle avec tubulaire

AVANTAGE

• �Facile d’installation et 
d’assemblage avec les 
produits Alto

DÉSAVANTAGE

• �N/D

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �5-6 semaines ouvrables

FORMAT

• �10’’ x 24’’ panneau 
graphique

FIXATION

• �Quincaillerie anti-vandale

RÉSISTANCE

• �Peinture en poudre

COULEURS

• �Noir ou bois

FOURNISSEUR

• �Skyline Atlantic

USAGE

• �Enseignes et plaques 
commémoratives

COÛTS

N/D
GARANTIE

N/D
PLAGE DE COMMUNICATION 

Source : Skyline Atlantic 
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Structure avec 
plaque de fixation 

COMPOSANTES

• �Tubulaire et plaque de fixation 
soudée en acier

AVANTAGES

• �Aucun écaillage en bordure  
de panneau

• Durable

DÉSAVANTAGES

• N/D

DÉLAIS DE PRODUCTION

• 4-6 semaines ouvrables

FORMAT

• Sur mesure

FIXATION

• �Prêt pour l’installation sur 
béton, Techno Pieux, bois etc. 

• �Visserie en acier  
inoxydable 304

RÉSISTANCE

• Rayons UV

• Graffiti

COULEUR

• Noir

FOURNISSEUR

• Enseignes Dumas

USAGE

• Enseignes

• Plaques commémoratives

COÛTS

325 $
av. tx. Tubulaire de 3’’ x 3’’ de 
36’’ de haut avec plaque de 

5x5’’ 3/8’’ d’épais avec finition 
peinture en poudre noir

GARANTIE

10 ansPLAGE DE COMMUNICATION 

Source : Enseignes Dumas 
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Podium triple

COMPOSANTES

• �Triple plaque soudée en 
angle avec tubulaire et 
plaque de fixation en 
aluminium avec deux 
tubulaires transversales

AVANTAGE

• �Facile d’installation et 
d’assemblage avec les 
produits Alto

DÉSAVANTAGE

• �N/D

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �5-6 semaines ouvrables

FORMAT

• �30’’ x 72’’ panneau 
graphique

• Sur mesure

FIXATION

• �Quincaillerie anti-vandale

RÉSISTANCE

• �Peinture en poudre

COULEURS

• �Noir ou bois

FOURNISSEUR

• �Skyline Atlantic

USAGE

• �Enseignes et plaques 
commémoratives

COÛTS

N/D
GARANTIE

N/D
PLAGE DE COMMUNICATION 

Source : Skyline Atlantic
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• Piédestal (simple ou double)	 p.92

• Lutrin ajustable	 p.93      

Lutrin
Surface en angle basse et étroite
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Piédestal 
(simple ou double)

LUTRIN

COMPOSANTES

•  Plaque double ou 
simple plaque soudée 

 

en angle avec tubulaire 
 

et plaque de fixation 
 

en aluminium

AVANTAGE

• 
 
Facile d’installation 

 

et d’assemblage avec 
 

les produits Alto

DÉSAVANTAGE

• 
 
N/D

DÉLAIS DE PRODUCTION

• 
 
5-6 semaines ouvrables

FORMAT

• Sur mesure

FIXATION

•  Quincaillerie anti-vandale

RÉSISTANCE

•  Peinture en poudre

COULEUR

•  Noir ou bois

FOURNISSEUR

•  Skyline Atlantic

USAGE

•  Enseignes et plaques 
commémoratives

COÛTS

N/D
GARANTIE

N/A

Source : Skyline Atlantic 
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LUTRIN

COMPOSANTES

•  

AVANTAGE

•  Facile d’installation et 

DÉSAVANTAGE

•  N/D

DÉLAIS DE PRODUCTION

•  N/D ouvrables

FORMAT

•  

FIXATION

•  

RÉSISTANCE

•  Peinture en poudre

COULEURS

•  N/D

FOURNISSEUR

•  

USAGE

•  

COÛTS

N/D
GARANTIE

N/A

Source : Kalitec

Lutrin ajustable 
(panneau PrintArmor)

Source : Sépaq 

Aluminium ou acier 
galvanisé

Kalitec

Panneaux extérieurs

Dans le sol ou le béton

Sur mesure

ajustable
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• �Colonne avec produits Alto  	 p.95

• �Colonne sur mesure  	 p.96

• Poteau vertical 	 p.97

Colonne 
Surface haute et verticale
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Colonne avec 
produits Alto

COLONNE

COMPOSANTES

• �Double plaque soudée 
avec tubulaire et plaque de 
fixation en aluminium

AVANTAGE

• �Facile d’installation et 
d’assemblage avec les 
produits Alto

DÉSAVANTAGE

• �N/D

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �5-6 semaines ouvrables

FORMAT

• �24’’ x 36’’ panneau 
graphique

• �72’’ de hauteur

FIXATION

• �Quincaillerie anti-vandale

RÉSISTANCE

• �Peinture en poudre

COULEURS

• �Noir ou bois

FOURNISSEURS

• �Skyline Atlantic

USAGE

• �Signalétique

COÛTS

N/D
GARANTIE

N/A

Source : Skyline Atlantic
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Colonne sur mesure
COLONNE

COMPOSANTES

• �Doubles tubulaires soudés 
à des plaques de fixation 
en acier avec tubulaire 
transversal

AVANTAGES

• �Simple

• �Économique

• �Facile à installer 

• �Durable

• �Offert en acier, aluminium ou 
bois

DÉSAVANTAGE

• �N/D

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �30 à 40 jours

FORMAT

• �Sur mesure

FIXATION

• �Fixé directement sur une base 
ou coulé dans le ciment avec 
boulons anti-vandale

RÉSISTANCE

• �N/D

COULEURS

• �Noir ou sur mesure

FOURNISSEUR

• �Spectralite

USAGE

• �Signalétique

COÛTS

N/D
GARANTIE

N/D

Source : Groupe GID
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Poteau vertical
COLONNE

COMPOSANTES

• �Plaque soudée avec tubulaire 
et plaque de fixation en 
aluminium

AVANTAGE

• �Facile d’installation  
et d’assemblage avec  
les produits Alto

DÉSAVANTAGE

• �N/D

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �5-6 semaines ouvrables

FORMAT

• �72’’ de hauteur

FIXATION

• �Quincaillerie anti-vandale

RÉSISTANCE

• �Peinture en poudre

COULEURS

• �Noir ou bois

FOURNISSEURS

• �Skyline Atlantic

USAGE

• �Signalétique

COÛTS

N/D
GARANTIE

N/A

Source : Skyline Atlantic
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• �Montage mural	 p.99

Mural 
Surface verticale sur un mur
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Montage mural
MURAL

COMPOSANTES

• �Cadre préinstallé (vissé) 
derrière la surface 
graphique vissé à un 
support en L au mur

AVANTAGE

• �Facile d’installation et 
d’assemblage avec les 
produits Alto

DÉSAVANTAGE

• �N/D

DÉLAIS DE PRODUCTION

• �5-6 semaines

FORMAT

• �Sur mesure avec 1’’-1/2’’ 
d’épaisseur

FIXATION

• �Quincaillerie anti-vandale

RÉSISTANCE

• �Peinture en poudre

COULEURS

• �Noir ou bois

FOURNISSEURS

• �Skyline Atlantic

USAGE

• �Enseignes

• �Plaques commémoratives

• �Signalétique

COÛTS

N/D
GARANTIE

N/A

Source : Skyline Atlantic
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SAGUENAY-
LAC-SAINT-JEAN

01   Imprima

02   Enseignes ESM

BAS-SAINT-LAURENT

03   Imprimerie Publicom

MONTÉRÉGIE

04   �Skyline Atlantic 
Canada

05   �Les Équipements 
AtlasBarz

06   S.Graphique

07   Affichage Solutions

CAPITALE-NATIONALE

08   Copies de la Capitale

09   Graphica

10   KEDL

11   Groupe ETR

12   Compo Orléans

13   Groupe PolyAlto

14   Plastica

15   Azur

16   L’Étendard

17   Magneta

18   Posimage

19   Mono-Lino

20   Groupe Têtu

21   Atelier Multifab

22   Enseignes ESM

23   Multi Métal G. Boutin

24    Scriptam

25   S-PACE Signalétique

26   Maribau

27   Atelier Teknograv

28   Béton sur mesure

29   �Miroir Et Verre 
Concept 2000

30  Vitrerie global

31  Granicor

32  Distributions 2020

33  Multiver

34  Lamicoid

MONTRÉAL

35   MontréalStencil

36   Imprimerie en gros

37   Signarama

38   BélangerDesign

39   Enseignes iCubic 

40   Enseignes Plus

41   Cabicrete

OUTAOUAIS

42   Signarama

ESTRIE

43   �Imagerie Digitale & 
Lettrage GP

44   Précigraphik

45   A. Lacroix Granit

46   �Les revêments AGRO

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

47   Réflecteur

MAURICIE

48   �Signoplus/
Spectralite

49   F-X Boisvert

50   �Les enseignes 
professionnelles

LAURENTIDES

51   Iplasma

52   EffigiArt

LANAUDIÈRE

53   Distribution Straco

54   Xpression Num.Eric

55   Corrolux

CENTRE-DU-QUÉBEC

56   Séri-Lettrage Chainé

57   Lumifab

58   Patio Drummond

59   Revo

CHAUDIÈRE
APPALACHES

60   Enseignes Dumas

61   �Turgeon - Solutions 
d’affichage

62   Rc Custom

63   Enseignes Simon

64   Laurier Architectural

65   Vitrerie Beaulieu

CÔTE-NORD

66   Imprimerie B&E

 LAVAL

67   Kalitec

68   Uniboard

69   Signarama

70    Maribau   

71   Octopus Products

72   Em Plastique

GASPÉSIE-ÎDLM

73   Concept K 

NORD-DU-QUÉBEC

74   Lettrage Waldi

Imprimeurs et fabricants d’enseignes extérieurs

S.v.p. vous référer à la carte de la page précédente pour la localisation géographique correspondante 
aux numéros devant les noms des fournisseurs de la présente liste par région.


	MATÉRIAUX
	TABLEAU SYNTHÈSE COMPARATIF
	Plastique
	Métal
	Bois
	Textile
	Minéral

	SUPPORTS
	PLAGE DE COMMUNICATION (SURFACE)
	Support à enfiler double
	Lutrin
	Podium
	Support à enfiler simple
	Structure avec plaque de fixation
	Podium triple

	LUTRIN (SURFACE EN ANGLE BASSE ET ÉTROITE)
	Piédestal (simple ou double)
	Lutrin ajustable

	COLONNE (SURFACE HAUTE ET VERTICALE)
	Colonne avec produits Alto
	Colonne sur mesure
	Poteau vertical

	MONTAGE MURAL
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